Cassette de 4 vias WindFree™ @ Cassette de 1via WindFree™ @ bireda)

Enfriamiento en 2 pasos: Enfriamiento rapido y enfriamiento Wind-Free™. Modo de techo alto para alturas hasta 4,6 m (12,0/14,0 kW),
Suministro de aire de cuatro vias mediante lamas ajustables de modo independiente. 3,9m (9,0~10,0 kW), 3,5 m (5,2~71 kW).

Angulo de lama entre 34°y 68°; ancho de lama de 84 mm. Bomba de desagtie de condensado integrada (750 mmH20).
Sensor de humedad integrado. lonizador SPi (opcional).

Enfriamiento en 2 pasos: Enfriamiento répido y enfriamiento Wind-Free™.
Angulo de lama entre 37°y 87°; ancho de lama de 100 mm.

Sensor de humedad integrado.

Altura de solo152 mm.

Bomba de desag(ie de condensado integrada (750 mmH20).
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Unidad interior ACO52RN4DKG/EU /ACO71RN4DKG/EU AC100RN4DKG/EU AC120RNADKG/EU AC140RN4DKG/EU Unidad interior ACO26RN1DKG/EU ACO35RN1DKG/EU
Unidad exterior - Monofasica ACO52RXADKG/EU ACO71RXADKG/EU AC100RXADKG/EU AC120RXADKG/EU AC140RXADKG/EU Unidad exterior - Monofasica ACO26RXADKG/EU 'ACO35RXADKG/EU
Unidad exterior - Trifésica o o ACT00RXADNG/EU AC120RXADNG/EU AC140RXADNG/EU Unidad exterior - Trifasica
Capacidad Enfriamiento (Min./Nom./Méx) K 1.00/5.00/6.50 150/710/870 3.00/10.00/12.00 350/12.00/13.50 5.50/13.40/15.00 Capacidad Enfriamiento (Min./Nom./Méx) W 0.82/2.60/3.80 0.85/3.50/4.20
Calora +7° C (Min./Nominal/Méx Kw 1.00/6.00/7.00 190/8.00/9.00 2.20/11.20/1550 550/15.20/15.50 550/15.50/18.00 Calora +7° C (Min./Nominal/Méx) W 098/3.30/4.40 1.00/4.00/5.00
Rendimiento
Eficiencia energética SEER' w/w 76/ 67/ 70D 6.0/ 6.6/ Eficiencia energética SEER' w/w 64/ 6.2/
e EER ww 350 298 292 2,60 316 e EER ww 361 321
Eficiencia energética scop! ww 43/ 42/, 43/ 4.0/ 43/ Eficiencia energética  SCOP' ww 10/ 2.0/
encalor encalor
cop' ww 4,03 527 561 318 316 cop' ww 52 512
Caudal de aire Unidad interior (A/M/B) mé/min 400 510 70 720 1100 Caudal de aire Unidad Interior (A/M/B) mé/min 73/6.5/5.8 90/8.2/72
Presién acistica Unidad interior (A/M/B) dB(A) 33/31/29 36/33/29 44/39/33 45/40/35 45/41/37 Presién actistica Unidad nterior (A/M/B/Silencioso) dB(A) 52/29/26/25 35/32/29/28
Unidad exterior (H/L) dB(A) 4s/as 51749 s4/52 56/54 54/53 Unidad exterior (H/L) dB(A) 786 a8/a8
Datos eléctricos Datos eléctricos
Fuente de alimentacién  Unidad interior O,neV,Hz  10,2,220-240V,50Hz  10,2,220-240V,50Hz  10,2,220-240V,50Hz  10,2,220-240V,50Hz  10,2,220-240Y,50 Hz Fuente de alimentacion  Unidad interior o,n.2,V,Hz 10,2,220-240Y, 50 Hz 10,2,220-240Y, 50 Hz
Unidad exterior monofasica OneVHz  10,2,220-240V,50Hz  10,2,220-240V,50Hz  10,2,220-240V,50Hz  10,2,220-240V,50Hz  10,2,220-240Y, 50 Hz Unidad exterior monofsica o,n.,V,Hz 10,2,220-240Y, 50 Hz 10,2,220-240Y, 50 Hz
Unidad exteriortrifésica o,ne,V,Hz - - 30,4,380-415V,50Hz  30,4,380-415V,50 Hz  30,4,380~415V,50 Hz Unidad exteriortrifésica o,n.,V,Hz
Dimensiones Dimensiones
Dimensiones netas Unidad interior mm 840 x 204 x 840 840x 204 x 840 840 x 288 x 840 840x 288 x 840 840 x 288X 840 Dimensiones netas Unidad interior mm 970 X135 X 410 970 X135 x 410
(hordEorEred Unidad exterior mm 880X 638X 310 880798 X310 940X 998 x 330 940X 998 X 330 940x1.210 X330 Crforelopd) Unidad exterior mm 790 x 548 x 285 790 X 548 X 285
Peso neto Unidad interior kg 15 145 15 180 180 Peso neto Unidad interior kg 92 92
Unidad exterior kg 430 510 750 810 915 Unidad exterior kg 325 25
Refrigerante Refrigerante
Refrigerante Carga de fabrica kg 12/10m 1715 m 27/30m 27/30m 29/30m Refrigerante Carga de fabrica kg 09/20m 09/20m
Carga refrigerante adicional g/m 15 25 s0 50 50 Carga refrigerante adicional g/m - -
Conexiones de tuberi beria de liquid 5, pulgadas 174 74 378 318 378 Conexi tuberias Tuberia de liquid s, pulgadas 4 4
Tuberia de gas 5, pulgadas 72 5/8 58 518 5/8 Tuberfa de gas , pulgadas /8 /8
Longitud de tuberia Min./Méx. m 3730 3/50 50 50 75 Longitud de tuberia Min./Méx. m 3720 3120
Altura de tuberia Max. m 20 30 30 30 30 Altura de tuberia Méx. m 15 15
Conexi i i gt o,mm VP25 (EXL.32,Int.25) VP25 (Ext.32,Int25)  VP2S(Ex.32,InL25) VP25 (ExL32Int.25) VP25 (EXt32,Int.25) Conexiones de tuberias  Tuberia de desagile o,mm Int.18 Int.18
Otros Otros
S Panel Céligo de modelo PCANUFMAN PCANUFMAN PCANUFMAN PCANUFMAN PCANUFMAN panel Cédigo de modelo PCINWFMAN PCINWFMAN S
= Dimensiones netas (anchoxaltoxprof)  mm 950 x 48 x 950 950 x 48 x 950 950 x48x 950 950 x48x950 950 x48 X 950 Dimensiones netas (ancho x alto x prof. mm 1198 x 35 X 500 1198 % 35 X 500 E
|73 Peso neto kg 63 63 63 63 63 Peso neto kg 43 43 [72]
-g Accesorios Bomba de desaglie Incluida Incluida Incluida Incluida Incluida Accesorios Bomba de desaglie Incluida Incluida -g
= Mix, Altura de elevacién/capacidad mm / litros/h 750124 750724 750124 750724 750124 Méx. Altura de elevacin/capacidad mm /litros/h 750124 750724 £
= Consumo nominal Frio W 143 24 54 46 46 Consumo nominal Frio W 07 1 e
g Calor W 149 24 51 42 9 Calor KW 1 13 g
w0 Proteccién Intensidad maxima A(Monof./Trit) 20 20 25/16 25/16 40716 Proteccién Intensidad maxima A 10 10 0
Ne hilos Comunicacién / Alimentacién 2/2+1 2/2+1 2/2+1 2/2+1 2/2+1 N2 hilos Comunicacién / Alimentacién 2/2+T 2/2+T
Seccién Comunicacién / Alimentacién mm: 075/15 075/15 075/15 075/15 075/15 Seccion Comunicacién / Alimentacién mm 075/15 075/15
PV.R. (Euros) unidad interior 850 885 930 1.030 1135 PV.R. (Euros) unidad interior 690 745
PV.R. (Euros) unidad 1.290 1.585 2145 2425 2770 PV.R. (Euros) unidad exterior 1.060 1105
PV.R. (Euros) unidad exterior trifasica - - 2.245 2.550 2.895
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Control avanzado
AT Control de tipo simple Control tactil ool Svarzaio Panel (obligatori Kit Wi-Fi lonizador SPi Control remoto inalémbrico Control de tipo simple Control tactil Kit Wi-Fi Panel (obligatorio) Termostato externo
inalambrico Control Control
AR-EHO3E MWR-SHOON MWR-SH1IN MWR-WGO0JN PCANUFMAN MRW-TA MIM-HO4EN MSD-CANT AR-EHO3E PCINWFMAN MRW-TA
s5¢€ %0¢€ 125€ 180 € 275€ 20€ 305€ 120€ s5€ 90€ 125€ 180 € 305€ 275€ 20€

etas energéticas mostradas cumplen la clasfficacion europea N.2 626/2011 (LOTE0) e 2019, con una escala de D a A+++. Las etiquetas energ Jas cumplen la clasificacién europea N.2 626/2011 (LOTE 10) de 2019, con una escala de D a A+++
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